Schritt |

Messen Sie vor Ort alle notwendigen Abstande,
Breiten, Hohen etc. genau aus.

Erstellen Sie eine vollstandige Einkaufsliste mit
dem benotigten Material). Berticksichtigen Sie
etwaigen Verschnitt

Hinweis: Diese Anleitung zeigt lhnen wie einfach Sie
unsere Hiss Reetplatten schneiden und an lhre indivi-
duellen Bedlrfnisse anpassen kénnen. Beispielaufbauten
fur Dammung etc. finden Sie auf unserer Website.

PLANUNG, PLANUNG, PLANUNG

Sehritt 2

Muss die Pltte in der Hohe nicht angepasst
werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Sie konnen die Platten auf eine beliebige andere
Hohe kiirzen.

Messen Sie die gewiinschte Hohe ab.

Markieren Sie die Schnittlinie auf der Platte.

KURZEN DER HOHE

Schritt 3a

Das Kirzen mit dem
Trennschleifer geht
schnell und erzeugt
ein sehr sauberes
Schnittergebnis.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung kdnnen Sie sich auch
einfach am gleichmaBigen Abstand zur ndachsten Bindung
orientieren. Achten Sie darauf, dass die Trennscheibe
ausreichend groB flr die Plattendicke ist.

KURZEN MIT TRENNSCHLEIFER




Schritt 3b

Senritt 3¢ Schritt 3d

o

Das Kiirzen mit der
Stichsage geht schnell
und erzeugt ebenfalls
ein sauberes Schnitt-
ergebnis.

Das Kiirzen mit der
Handkreissage geht
schnell und erzeugt
ebenfalls ein sehr
sauberes Schnitter-
gebnis

Fir schnelles Kirzen
bietet sich auch die
Kettensage an. Das
Schnittergebnis ist un-
problematisch wenn
danach verputzt wird.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung kénnen Sie sich auch
einfach am gleichmaBigen Abstand zur nachsten Bindung
orientieren. Achten Sie darauf, dass das Sageblatt
ausreichend lang fUr die Plattendicke ist.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung kénnen Sie sich auch
einfach am gleichmaBigen Abstand zur nachsten Bindung
orientieren. Achten Sie darauf, dass das Sageblatt groB fir
die Plattendicke ist.

Tipp: Anstelle einer Stiftmarkierung kénnen Sie sich auch
einfach am gleichmaBigen Abstand zur nachsten Bindung
orientieren.

KURZEN MIT KETTENSAGE

KURZEN MIT STICHSAGE KURZEN MIT HANDKREISSAGE




Schritt 3e

Ausschnitte und
Schragen konnen
ebenfalls geschnitten
werden. Am besten
eignet sich hierfur der
Trennschleifer.

AUSSCHNITTE & SCHRAGEN KURZEN DER BREITE KURZEN DER BREITE

Sie konnen die Platten auf eine andere Breite
kiirzen. Trennen Sie die Laufdrahte an folgender
Stelle: Gewiinschte Breite markieren, dann bis zur
nachsten Halteklammer hinter der Markierung
gehen und den Laufdraht 2 em hinter dieser
Halteklammer mit einem Seitenschneider.

Beispiel (Foto): Die Plattenbreite soll auf 90 cm gekurzt
werden. Die nachste Halteklammer nach 90 cm liegt bei
91,5 cm. Den Laufdraht 2 cm hinter dieser Halteklammer
(also 93.5 cm) mit einem Seitenschneider durchtrennen.

Die durchtrennten
Laufdrahte an den
Halteklammern um-
biegen.




Schritt 6 Schritt 8

Entnehmen Sie voll- Die Breite der Platte betrigt jetzt ca. 91,5 cm. Entnehmen Sie weitere einzelne Halme, um die
standig die iiberschis- Breite weiter zu reduzieren.

sigen Reethalme zwi-

schen den beiden

geoffneten Halteklam-

mern.

KURZEN DER BREITE KURZEN DER BREITE KURZEN DER BREITE



Schritt 2 Schritt | |

Nach der Halmentnahme driicken Sie die Spannen Sie das umgebogene Ende des oberen Durchtrennen Sie

Halteklammer so weit an die verbliebenen Halme Laufdrahts, so dass die Halteklammer fiir die P g dann auch den unte-
bis die gewlinschte Breite (hier 90 cm) erreicht neue Breite fixiert ist. 1 M- ren Laufdraht in der
ist. Gegebenenfalls missen Sie weitere einzelne a4 N Mitte.

Halme entfernen.

KURZEN DER BREITE KURZEN DER BREITE KURZEN DER BREITE




Sehritt 3 Hiss Reet fur Sie
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Enden des unteren _ ‘B Schritte 9-12 fir alle : ‘ [ ll’ S b (8
Laufdrahts um die ‘ \ -;\ Sl anderen Laufdrahte ‘ “ lm '.i .
Halteklammern. Uber- . \ X der Platte. iy | s ‘n ! ¥ (

Biegen Sie dann die : AN Wiederholen Sie die

prifen Sie ggf. noch
einmal die Breite.

Auswahl unserer Reetplatten




