
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ersatz für teure oder defekte Begleitheizung 
 
Zirkulation endet vor Wasserzählern, 
Zirkulationsregler im Entlüftungsschacht 
 
Besonderheit:   

• Lösung bei kurzen Wohnungsabgängen 
(Von Wasserzähler bis zu letzter Zapfstelle) 

• Sehr kostengünstige Lösung mit äußerst 
kurzer Amortisationszeit 

• Nur ein Zirkulationsregler pro Strang  

• Zirkulation endet vor den Wasserzählern 

• Hygienische Entschärfung der beiden 
Totleitungen zum Entlüftungsschacht 

• Kleine Pumpe ist selbst in größeren 
Gebäuden ausreichend  

Hinweis - Problemlöser: 

• An Küchenzapfstelle in oberen Stockwerken 
steht bei Zapfbeginn zwar schnell warmes, 
jedoch nicht sofort kaltes oder heißes 
Wasser zur Verfügung.                                 
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Ersatz für teure oder defekte Begleitheizung 
 
Zirkulationsregler an jeweils letzter Zapfstelle montiert 
 
Besonderheit : 

• Zirkulation durch Wasserzähler hindurch           
ist bis zur entferntesten Zapfstelle möglich 

• Sofort warmes Wasser ist auch an entferntester 
Zapfstelle innerhalb einer Wohnung möglich 

• Schnell heißes Wasser an Küchenzapfstelle    
bei Wasserzählern 

Jedoch Wartezeit bis kaltes Wasser ansteht 

• Einfache Problemlösung bei defektem Heizband 

• Zählverhalten der Wasserzähler: 

o Im Normalbetrieb findet kein Zählen der 
Uhren statt (Extrem kleine Umwälzmengen 
unterhalb der Ansprechschwelle der Uhr) 

o Während Einschaltphase der Pumpe (z.B. 
morgens durch Zeitschaltuhr) zählen die 
Uhren korrekt (WW-Verbrauch minus KW-
Verbrauch. Dies entspricht dem tatsächlich 
abgerechnetem Wärmeverbrauch) 

o Vermeidung ungewollten Zählens der 
Wasserzähler bei dynamischen Druck-
schwankungen bei Pumpe in 
Maximalleistung (27 W) 
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Ersatz für teure oder defekte Begleitheizung 
 
Lösung wie Seite 14 jedoch mit Nachrüstung einer 
klassischen Zirkulation in weitläufigem Kellerbereich  
 
Besonderheit: 

• Volle Speichertemperatur am Beginn des 
jeweiligen Steigstranges auch trotz langer 
Zuleitungen im Kellerbereich                                
→ Kürzere Wartezeit für heißes bzw.                
kaltes Wasser bei Zapfbeginn in obersten 
Stockwerken 

• Einfacher Zugang zur Nachrüstung der 
klassischen Zirkulation im Kellerbereich 

• Vermeidung ungewollten Zählens der Wasser-
uhr bei dynamischen Druckschwankungen  

• Optimaler Legionellenschutz für Warm-            
und erstmals auch Kaltwasserleitungen.                   
WW-Speicher dient als Legionellenfilter 
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